
BROYEURS HORIZONTAUX
BH - BHM

PORTÉS AVANT ET ARRIERE

Équipement idéal pour l’entretien des grands espaces 
et des cultures.

 Attelage 3 points – catégorie 2/3.
 Entrée p.d.f. : 540 tr/mn ou 1000 tr/mn (inversion des poulies).
 Rotor à marteaux Ø460mm et contre couteaux.
 Rouleau palpeur arrière Ø220mm, avec embouts étanches et démontables.
 Déport manuel de série (540mm).
 Cardan et boîtier surdimensionnés avec roue libre intégrée.
 Transmission secondaire par 5 courroies XPB.
 3 panneaux de signalisation de série.
 Tension automatique des courroies.

Version B H Version B H M

Attelage porté arrière Attelage arrière et frontal
(Option déport hydraulique)



Des équipements surdimensionnés, 
un entretien facilité

Option roues semi-pivotantes,
(470mm x 73mm ; 14 plys).

TYPE : BH 2750 BH 3200 BHM 2750 BHM 3200

Attelage
arrière 

uniquement
arrière 

uniquement
arrière et avant arrière et avant

Poids (env. , en kg) : 900 970 950 1020
Boitier (CV): 125 125 125 125

Puiss. Utile (CV) : 60 à 80 70 à 90 60 à 80 70 à 90
Nbr de marteaux : 24 28 24 28

Larg. de coupe (m) : 2,75 m 3,20 2,75 3,20
Larg. Hors tout (m) : 3,04 3,49 3,04 3,49

Excellent suivi du terrain au travail :
• 3°point flottant ou fixe.
• Hauteur de coupe réglable de 3cm à 12cm

par rouleau palpeur.

Excellente finesse de broyage :
• Rotor à marteau (L:140mm)  à haut rendement.
• Double contre couteau.
• Déflecteur arrière réglable.
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Votre distributeur Gyrax en Belgique
Tel : 0479 58 64 31

Email : contact@agronova.eu 
www.agronova.eu


