
 
DÉCORTIQUEZ VOS CÉRÉALES,        
AUGMENTEZ VOTRE MARGE ! 

FVC 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                     

                            
DÉCORTICAGE SÉPARATION 

 

ASPIRATION 1 3 2 

Potentiomètre 

Entonnoir d’entrée de matière 
 

Panneau de configuration 

Aimant/Moteur 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

Caractéristiques techniques : 
Moteur de pelage : 2.2kW 
Souffleur d’aspiration : 0.75kW 
Vis d’alimentation : 0.55 kW 
Tamis vibrant : 1.1kW 
Rendement : jusqu’à 500 kg/h 
Dimensions (L/l/H) : 200/167/232 cm 
Poids propre : 650 kg 

 

CONTACTEZ NOUS : 
AGRONOVA SPRL  
+32 493 94 91 17 
contact@agronova.eu 
www.agronova.be 
 

 

Le centre de finition FVC 2 est une machine à décortiquer compacte et universelle pour diverses 
légumineuses et céréales telles que l’avoine, le tournesol, le millet, le lupin, l’amidonnier, le petit 
épeautre et l’épeautre.  

La machine effectue trois étapes de travail simultanément : décortiquer la matière première, 
aspirer les peaux et les pièces légères et séparer les grains pelés et non décortiqués dans le tamis a 
tambour intégré. 

Le processus de pelage est un processus doux et éprouvé basé sur le principe centrifuge, ce qui 
prouve la bonne capacité de germination du produit pelé. Les grains sont alignés dans la roue de 
projection pour un guidage à grain unique et projetés contre un anneau de chicane. 

 

 

Centre de finition FVC 2 


